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NOTE
L’ufficio tecnico TecnoCanapa è a disposizione per eventuale supporto prima, durante e dopo le fasi di lavorazione.

DISPONIBILE IN SECCHI DA 20KG - RESA A SECCHIO: 5 MQ PER 3MM DI SPESSORE 

intonaci e finiture

Peso specifico 1.110 kg/m3

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo - µ 4,5

DESCRIZIONE
Canaposo è una finitura in pasta di Grassello di Calce invecchiato 18 mesi e Polvere di Canapa 0-1 mm con aggiunta di 
Carbonati di Calcio (colore naturale) o Polvere di Cocciopesto o Terre colorate (colore a scelta). La totale assenza di leganti 
idraulici e l’alta componente di cellulosa massimizzano la traspirabilità della muratura e fanno di Canaposo la soluzione ideale 
per il consolidamento e il completamento di finiture, intonaci e murature. Desalinizzante e deumidificante, grazie alla sua alta 
capacità igroscopica è un ottimo regolatore di umidità su pareti nuove ed esistenti, garantisce la massima salubrità e migliora in 
modo importante il comfort abitativo degli ambienti.

APPLICAZIONI
Prodotto pronto per l’uso da applicare manualmente con uno spessore di 2-3mm. Prima dell’applicazione assicurarsi di avere 
un supporto lineare ed omogeneo. Applicare un primo strato di Canaposo sulla muratura e successivamente applicare a più 
mani fino allo spessore desiderato, staggiare e frattazzare.


