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POLVERE
DI CANAPA

ERHALTLICH IN SACKGEBINDEN ZU 20 KG

BESCHREIBUNG

»Polvere di Canapa«Kollerschaben werden beim mechanischen Aufschluss des Hanfballens gewonnen, beidem
derinnere Teil des Hanfstdngels (Schaben) vom Bast (Faser) getrennt wird. Das Produkt erhdlt seine gewilinschte
KorngréBe durch eine kontinuierliche Ablauffolge der Zerkleinerung (,Mahlen®), Entstaubung und Absiebung.

VERWENDUNG

»Polvere di Canapa«Kollerschiaben werden als pflanzlicher Zuschlagstoff in pastosen Oberputzen aus abgelagertem
Sumpfkalk zusammen mit Kalziumkarbonaten, Cocciopesto-Mehl oder farbigen Erden verwendet.

ZUSAMMENSETZUNG CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

® 100 % Nutzhanfstdngel als Rohstoff aus ausgewéahlten, ® Wasser: 9 bis 14 %
EU-zugelassenen und A9-THC-zertifizierten ® Wasser:ca. 10 %
Hanfsaaten. ® Hemicellulose: 34,60 %

® Feste Cellulose: 36,50 %
® Holocellulose: 71,10 %

e [ ignin: 20,40 %

® Asche: 1,60%

KORNGROSSEN ® Mineralstoffe:

. . . ) . ® Calcium:0,89-1,40 %
0 mm bis 1 mm. Zur Gewahrleistung gleichbleibender

Hanfschibenk 58 d Im &Bi Sieb ® Magnesium: 0,06-0,02 %
anfschadbenkorngréBen werden regelmaBige ieb- ® Phosphor: 0,2-0.5 %

® Kalium:0,96-1,5 %

® Gesamtstickstoff: 0,4 bis 1 %
e Natrium: 0,09 %

® Schwefel: 0,10-0,16 %

analysen durchgefihrt.

SCHUTTDICHTE

Ca. 180 kg/m + 5 %

GEBINDEGROSSEN

Papiersdacke a 15 kg




