Nodo attacco a terra piano
C interrato

versione senza marciapiede

Intonaco di calce naturale con rinzaffo,
intonaco di corpo sp 1.5cm e finitura in
malta fine di grassello e sabbia sp 0.3cm

Scala 1:20
SEZIONE VERTICALE

Controparete interna in Biomattone BA12

Nastro gommato "tipo" Mapeband

Pavimentazione

Massetto Canapa o Massetto Canapa Plus

Sottofondo in Bio Beton 200

Intonaco di calce naturale con rinzaffo, strato di corpo sp
1.5cm con rasatura armata S.N.T Plus sp 0.5cm applicata
con rete di armatura

Biomattone BA40

Letto di posa del primo corso sp. 1,5cm +
guaina impermeabilizzante tagliamuro

Membrana bugnata in HDPE per
protezione e drenaggio muri interrati

GUAINA FINO A
h min 30cm

Guaina bituminosa

Solaio tradizionale

Guaina bituminosa applicata sopra magrone
‘

Adesivo epossidico bicomponente
EPORIP

Tubo drenante

N.B.

- | paramenti murari realizzati in Biomattone dovranno essere ancorati alla struttura portante dell’edificio tramite punti di ancoraggio
puntuali a corsi alternati, in corrispondenza di travi e pilastri della facciata. L’ancoraggio deve avvenire mediante I'utilizzo di
squadrette in metallo zincato a L fissate alla struttura portante con tasselli e con chiodi o viti lunghe almeno 6 cm nel Biomattone.

- Siconsiglia il rivestimento in pietra dello zoccolino esterno
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