
Scala 1:20

Nodo serramento posa centrata
con Canafiber Cappotto19.d

SEZIONE VERTICALE

Nastro in schiuma di polietilene comprimibile a
celle chiuse per la sigillatura del quarto lato inferiore

Sigillante MS Polimero per la tenuta all’aria all'acqua e al vento delle
fessure dell’involucro edilizio

Serramento in PVC

N.B.
- Tutti i fissaggi meccanici del serramento al falso telaio o alla muratura verranno effettuati tramite tassello a espansione
- Il foro per il tassello NON verrà effettuato tramite trapano a battente
- Nel foro dovrà essere applicata la resina prima di inserire il tassello

Nastro sigillante igrovariabile intonacabile

Schiuma poliuretanica basso espansiva, monocomponente,
viscoelastica e a tenuta all’aria.
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Muratura esistente

Nastro sigillante autoespandente "tipo" GAE Trio
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Nastro sigillante igrovariabile intonacabile

Rasatura armata del cappotto con S.N.T light applicata a due mani
con rete di armatura, fondo e tonachino sp 0.8cm

Nastro sigillante autoespandente "tipo" GAE Trio

Schiuma poliuretanica basso espansiva, monocomponente,
viscoelastica e a tenuta all’aria.

Incollaggio del pannello al supporto tramite SNT Plus stesa su tuta la superfice

Canafiber Cappotto sp 16cm

Taglio altezza
serramento

SEZIONE ORIZZONTALE

Schiuma poliuretanica basso espansiva, monocomponente,
viscoelastica e a tenuta all’aria.

Incollaggio del pannello al supporto tramite SNT Plus stesa su tuta la superfice

Canafiber Cappotto sp 16cm

Rasatura armata del cappotto con S.N.T light applicata a due mani
con rete di armatura, fondo e tonachino sp 0.8cm

Muratura esistente
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