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HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder 

zu aktualisieren. 

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website https://tecnocanapa-bioedilizia.it/ .

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau einer isolierenden Vorsatzschale 

ausgeführt mit einer einfachen Fermacell-Gipsfaserplatte 

(μ=13), Dicke 12,5 mm, auf einer Unterkonstruktion 
aus Holzlatten, eingesetzt in horizontale U-Profile aus 
verzinktem Blech, die am Boden und an der Decke 

befestigt sind. Die Platten werden versetzt zueinander 
verlegt und die Plattenfugen werden fachgerecht 
verspachtelt. 

Lieferung und Einbau des Biokomposits Bio Beton® 

Pronto aus grobem Hanfschäben, natürlichem 
Dolomitbindemittel und probiotischem Zusatzstoff, 

Dicke 8 cm (Dichte 200 kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit 

0,053 W/mK - µ 4.5), eingesetzt im Hohlraum zwischen 
der Platte und dem bestehenden Untergrund.
Vorgemischt geliefert in Big Bags zu 2 m³. Manueller 

Einbau mit Hilfe von Schubkarren.

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und 
Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen 
(Vpp), bis zu 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine 
Fläche von 4,5 berechnet.

• Wandverstärkungen ausgeschlossen. 

• Spachtelung ausgeschlossen.

• Anstrich ausgeschlossen.
• Anrisse und zeichnerische Unterlagen 

ausgeschlossen.


